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免責聲明Warning 

泓格科技股份有限公司會盡可能地提供正確與可靠的產品資訊，

並保留有任何時間未經通知即可變更與修改本文件內容之權利。 

 

本產品可與LINE Corporation(以下簡稱LINE)所提供的產品與服

務進行連接，讓本產品可透過 LINE的產品與服務傳送即時設備資訊

或警告訊息與設備使用者(以下簡稱本產品)，但本產品可能因 LINE

關閉或終止其產品與服務而無法執行。 

  

泓格科技不保證本產品無任何實際或法律缺陷（包括但不限於穩 

定性、可靠性、準確性、完整性、有效性、對特定用途的適宜性、與 

缺陷、錯誤或故障有關的安全性、侵權等）。泓格科技亦不會對使用

或任何人士使用本產品而引致任何損害承擔任何賠償。 

 

版權 Copyright 

©  2022泓格科技股份有限公司保留所有權利。 

 

商標識別 Trademark  

本文件提到的所有公司商標、商標名稱及產品名稱分別屬於該商

標或名稱的擁有者所有。 

 

授權宣告 License  

使用者僅被授權可以在單一電腦上與有限條件下使用、備份軟體

與相關資料，不得同時於該單一電腦外使用本軟體。本公司仍保有此
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軟體與相關資料的著作權及其他智慧財產權。除非事先經過本公司的

書面授權，否則禁止重製、傳送及散佈等方式取得部份或全部軟體或

相關的複製品。 
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1 IoTstar Bot Service簡介 

IoTstar 是由泓格科技所創新研發的工業物聯網雲端管理軟體，IoTstar 可安

裝於私人 PC 電腦或公有雲 VM(Virtual Machine)平台，以建置公有雲物聯網雲

端管理系統或私有化物聯網雲端管理系統。透過 IoTstar 建置工業物聯網雲端監

控系統，其可提供如下五項服務： 

1. 控制器雲端維運管理：對控制器(機台、設備、設施)進行雲端維運管理(雲

端狀態監控、雲端設定調整、雲端韌體更新)。 

2. 感測器數據收集與儲存：收集控制器(機台、設備、設施)所連接感測器的

量測數據並進行雲端資料庫儲存。 

3. 感測器數據可視化監控：透過儀表板提供控制器(機台、設備、設施)所連

接感測器量測數據的視覺化顯示與監控服務。 

4. 感測器數據報表分析：針對控制器(機台、設備、設施)所連接感測器的量

測數據提供統計報表服務。 

5. 透過手機的雙向互動：透過手機 LINE APP對控制器(機台、設備、設施)

所連接感測器的狀態進行雲端查詢與監控。 

 

 

圖 1-1：IoTstar系統架構圖  
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IoTstar Bot Service 為 IoTstar家族所推出的軟體套件，其以 IoTstar作為中

介平台，並利用 LINE所提供的 Messaging API 功能，讓使用者可以透過 LINE

聊天室，與所有被 IoTstar 所監控的WISE/PMC/PMD 控制器進行雙向溝通，提

供使用者查看所有控制器所連接 I/O模組(或電錶模組)的 I/O通道(或電力)即時數

值、變更 I/O輸出通道數值與快速瀏覽群組 I/O通道(或電力)即時資訊等功能。 

 

另外其可接收控制器於事件發生時所即時發送的文字訊息。當使用WISE控

制器搭配影像檔案轉發功能時，IoTstar Bot Service也可即時發送圖片或影片訊

息至 LINE聊天室，並可透過事件記錄功能查看過去各個控制器的事件清單內容

及對應影像。 

 

 

圖 1-2：IoTstar Bot Service 架構圖  
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2 使用前準備 

2.1 必須具備的條件 

在使用 IoTstar Bot Service前，需先確認是否能夠達成以下條件後，

再進行購買與使用： 

 需先完成 IoTstar軟體安裝並連接WISE/PMC/PMD控制器。 

 

 安裝 IoTstar的電腦其網路設定需為 Public Static IP 或 Dynamic 

IP + DDNS，並且 IoTstar網站需要申請 SSL憑證。 

 HTTPS 伺服器必須使用常見瀏覽器所信任的憑證頒發機構頒

發的 SSL憑證，否則 LINE會拒絕傳送訊息。 

 附錄一提供 Let’s Encrypt 免費 SSL憑證申請教學，如要使用

此方法申請憑證，IoTstar網站需要具有 Domain Name 才可

申請。 

 

 確認所在國家可申請 LINE 官方帳號，並可啟用 LINE Messaging 

API功能。 

 LINE官方帳號需自行申請，詳細流程請參考 2.3 LINE相關帳

號申請及設定。 

 目前台灣、日本、泰國、印尼皆有提供輕用量、中用量、高用

量三種方案，方案說明如下： 

 

 輕用量 中用量 高用量 

固定月費 免費 依據各國方案收費 

免費訊息則數 依據各國方案提供免費訊息則數 

加購訊息費用 不可加購 
可加購，固定價格 

依據各國方案收費 

可加購，彈性價格 

依據各國方案收費 

各國收費方案的介紹網址如下： 

台灣：https://www.linebiz.com/tw/service/line-account-connect/ 

日本：https://www.linebiz.com/jp/service/line-account-connect/ 

泰國：https://www.linebiz.com/th/service/line-account-connect/ 

印尼：https://www.linebiz.com/id/service/line-account-connect/ 

 

 使用者可依自身需求選擇 LINE 官方帳號方案，LINE 官方帳

號方案所衍生的相關費用，由使用者自行繳付給 LINE 公司。 

  

https://www.linebiz.com/tw/service/line-account-connect/
https://www.linebiz.com/jp/service/line-account-connect/
https://www.linebiz.com/th/service/line-account-connect/
https://www.linebiz.com/id/service/line-account-connect/
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2.2 相關軟體版本需求 

 IoTstar軟體需更新為 v2.0.0(含)之後的版本 

 LINE軟體 Android或 iOS皆需更新為 8.11.0 (含)之後的版本 

 

2.3 LINE相關帳號申請及設定 

以下將透過 LINE Developer網站建立 Messaging API 頻道，來完

成 LINE 官方帳號建立，並對 LINE Developer 網站及 LINE Official 

Account Manager網站進行相關設定。 

 

2.3.1 Messaging API 頻道建立 

i 登入 LINE Developers網站的 Messaging API建立頁面(登入的

帳號後續有管理 LINE官方帳號、新增人員、設定人員角色及轉

移帳號等權限)。 

 

 

圖 2-1：登入 LINE Developers網站 

 

※如未於 LINE Developer網站登入並註冊過，登入後會先請使

用者輸入姓名及電子信箱等資料後，即可開始使用。(僅須於第

一次登入時進行) 

  

https://developers.line.biz/console/register/messaging-api/provider/
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ii 輸入要建立 Messaging API 頻道的資料，確認資料無誤後再勾

選同意“Terms of Use”並點選“Create”，完成 Messaging API 頻

道建立。 

 

 

圖 2-2：LINE Developer 網站－建立 Messaging API頻道 

 

※Provider 欄位說明：通常為公司名稱，如已有建立可選擇既

有的，或選擇“Create a new provider”來建立。 
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2.3.2 LINE Developer設定 

i 於 Provider頁面下，點選剛建立完成的 Messaging API 頻道。 

 

 
圖 2-3：LINE Developer 網站－進入建立的 Messaging API 頻道 

 

ii 進入建立的 Messaging API 頻道頁面後，選擇 Messaging API

分頁，於 “LINE Official Account features”下的 “Auto-reply 

messages”或“Greeting messages”點選“Edit”按鈕。 

 

 

圖 2-4：LINE Developer 網站－設定 LINE Official Account features 
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iii 當點選“Edit”按鈕後，會開啟 LINE Official Account Manager網

站，於“回應設定”中，將“加入好友的歡迎訊息”及“自動回應訊息”，

皆設定為“停用”。 

 

 
圖 2-5 LINE Official Account Manager 網站－回應設定 

 

iv 回到 LINE Developer 網站，選擇 Messaging API 分頁，於 

“Channel access token (long-lived)”點選 “Issue”按鈕來產生

token。 

 

 
圖 2-6：LINE Developer 網站－建立 Channel access token 

 

v 在“QR code”圖片上點擊滑鼠右鍵，選擇“複製圖片位址”，取得

“QR code URL”。 

 

 

圖 2-7：LINE Developer 網站－取得 QR code URL 
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vi 設定完成後，請記下 Basic Setting 分頁的 “Channel ID”、

“Channel secret”及 Messaging API 分頁的“QR code URL”、

“Channel access token (long-lived)” 四項資料， 後續於 IoTstar

啟用 Bot Service功能時需要填入這些資料。 

 

請注意：如果“Channel secret”或“Channel access token”於

設定後有再點選“Issue”按鈕進行變更，請記得至 IoTstar 更換

資料。 

 

 

2.3.3 變更 LINE使用方案 

i 登入 LINE Official Account Manager 網站，進入 LINE Official 

Account Manager 管理畫面並選擇建立的 Messaging API 名

稱。 

 

 

圖 2-8：LINE Official Account Manager網站管理畫面 

  

https://manager.line.biz/
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ii 如有需要更改方案，點選右上方的“設定”，再於左側選單中選

擇“帳務專區”下的“推廣方案”，先點選“登錄付款方式”進行設定，

再選擇需要升級的方案，即可變更方案。 

 

 

圖 2-9：LINE Official Account Manager網站推廣方案設定 

 

2.4 於 IoTstar啟用 Bot Service功能 

欲於 IoTstar啟用Bot Service功能，除了必須安裝 IoTstar v2.0.0(含)

之後的版本外，還需取得試用服務或正式服務的 License File 來啟用功

能，使用者可以於官網取得為期 30天的全功能試用服務，或與泓格科

技聯繫，付費取得正式服務的升級碼。以下將針對如何取得試用服務

或正式服務的 License File，在 IoTstar 進行 License File 匯入及 Bot 

Service資訊設定進行說明，使建立的 Bot Service 可以透過 IoTstar為

中介平台與控制器進行雙向溝通。 
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2.4.1 取得並啟用試用服務的 License File 

i 至 IoTstar產品官網並點選“下載中心”按鈕。 

 

 
圖 2-10：取得並啟用試用服務的 License File (1) 

 

ii 進入下載中心頁面後，於“支援套件試用”區間點選“申請試用”按

鈕，即進入“IoTstar支援套件試用”頁面。 

 

圖 2-11：取得並啟用試用服務的 License File (2) 

 

iii 進入“IoTstar支援套件試用”頁面後，在“試用套件項目”欄位中點

選 Bot Service，接續填寫“Hardware ID”，填寫完成後，請點選

“下載試用 License”按鈕。若上述資訊無誤，使用者即可取得試

用服務的 License File。 

 

 

圖 2-12：取得並啟用試用服務的 License File (3) 

 

iv 取得具有Bot Service功能的License File後，開啟 IoTstar軟體，

http://iotstar.icpdas.com/tc/index.php
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點選“License”，於開啟的視窗中點選“Browse”匯入 License File，

再點選“OK”，完成 Bot Service 功能啟用(試用服務會顯示到期

日)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-13：取得並啟用試用服務的 License File (4) 
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2.4.2 取得並啟用正式服務的 License File 

欲啟用 IoTstar Bot Service(正式服務)，除必須安裝 IoTstar 專業

版 v2.0.0(含)之後的版本外，還需與泓格科技聯繫，付費購買啟

用 Bot Service(正式服務)的升級碼。以下將說明如何使用升級碼

取得新的 License File，並在 IoTstar進行 License File 匯入以啟

用 IoTstar Bot Service(正式服務)。 

 

i 至 IoTstar產品官網並點選“套件升級”按鈕。 

 

 

圖 2-14：取得並啟用正式服務的 License File (1) 

 

ii 填入 IoTstar 專業版序號及啟用 Bot Service 功能的升級碼，點

選“升級”按鈕後，系統將升級您的 IoTstar 序號，授權其使用正

式服務的 Bot Service 功能，再點選“立即產生 License File”前往

註冊頁面。 

 

 

圖 2-15：取得並啟用正式服務的 License File (2) 

  

http://iotstar.icpdas.com/tc/index.php
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iii 於註冊頁面填入相關資料，再點選“註冊”，以取得正式服務的

License File。 

 

圖 2-16：取得並啟用正式服務的 License File (3) 

 

iv 取得具有Bot Service功能的License File後，開啟 IoTstar軟體，

點選“License”，於開啟的視窗中點選“Browse”匯入 License File，

再點選“OK”，完成 Bot Service功能啟用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-17：取得並啟用正式服務的 License File (4) 
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2.4.3 Bot Service 及Webhook設定 

i 開啟 IoTstar 軟體，點選“Settings”，選擇“Web”分頁，於“Type”

欄位選擇 https，如有更動 IP/Domain Name，需更新“IP/Domain 

Name”欄位的資訊。 

 

 

 

圖 2-18：IoTstar Bot Service功能設定及啟動 (1) 

 

ii 再選擇“Bot Service”分頁，勾選“Function Status”的“Enable”選

項以啟用功能，並將“2.3.2 LINE Developer 設定”中所取得的 

“Channel ID”、“Channel secret”、“Channel access token”及“QR 

code URL”填入欄位中。 
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圖 2-19：IoTstar Bot Service功能設定及啟動 (2) 

 

iii 點選“Webhook URL”欄位的“Copy URL to clipboard”按鈕來複

製網址。 

 

 

圖 2-20：IoTstar軟體 Bot Service功能設定及啟動 (3) 

 

iv 回到 LINE Developer網站建立的 Messaging API 頻道頁面，選

擇 Messaging API 分頁，點選“Webhook URL”的“Edit”按鈕，貼

上複製的網址並點選“Update”按鈕，再將“Use webhook”的開關

https://developers.line.biz/
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開啟，以啟用Webhook。 

 

 

圖 2-21：IoTstar軟體 Bot Service功能設定及啟動 (4) 

 

v 回到 IoTstar 軟體介面，選擇“Miscellaneous”分頁，“Video & 

Photo Folder”欄位可以設定事件影像儲存的資料夾位置，最後

點選“OK”即完成設定。 

 

 

圖 2-22：IoTstar軟體 Bot Service功能設定及啟動 (5) 
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vi 回到 IoTstar 軟體介面點選“Start Service”啟動 IoTstar，便會同

時啟用 Bot Service功能。 

 

 
圖 2-23：IoTstar軟體 Bot Service功能設定及啟動 (6) 

 

 

2.5 匯入 SSL憑證 

要使用 IoTstar Bot Service 功能，必須要於 Internet Information 

Service (IIS) 上匯入 SSL憑證。SSL憑證可透過付費或免費取得，請

先使用 IoTstar網站的 IP或 Domain Name 取得其 SSL憑證，再執行

以下步驟；或可參考附件一，直接透過軟體協助自動取得 Let’s Encrypt

所提供的免費 SSL憑證。(如執行附件一步驟，軟體會自動協助取得並

匯入 SSL憑證，因此請略過本章節所有步驟。) 
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i 開啟 IIS首頁並點選“伺服器憑證”。 

 

圖 2-24：開啟 IIS首頁的伺服器憑證 

ii 於“伺服器憑證”頁面右側點選“匯入”，匯入 pfx 格式的憑證檔及

輸入該憑證檔的密碼，並點選“確定”，以完成 SSL憑證的匯入。 

 

圖 2-25：於 IIS匯入 SSL憑證 

iii 於 IIS 左側視窗選擇 IoTstar 站台，進入站台頁面後，於右側點
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選“繫結”選擇於 IoTstar上設定的 IP/Host Name選項，並選擇剛

匯入的 SSL憑證，最後點選“確定”。 

 

圖 2-26：於 IIS上啟用 IoTstar網站的 HTTPS連線 

 

 

2.6 驗證 Bot Service 是否可運行 

回到 LINE Developer 網站建立的 Messaging API 頁面，選擇

Messaging API 分頁，並點選“Webhook URL”的“Verify”按鈕，如跳出

訊息顯示為“Success”字樣，表示 IoTstar Bot Service 啟動成功。 

 

 

圖 2-27：LINE Developer 網站－Messaging API 驗證 Webhook URL 

 

如未啟動成功，請確認以下事項： 

(1) 安裝 IoTstar 的電腦其網路是否設定為 Public Static IP 或

https://developers.line.biz/
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Dynamic IP + DDNS。 

(2) IoTstar 網站是否具有 SSL 憑證，且 HTTPS 伺服器必須使用常見

瀏覽器所信任的憑證頒發機構頒發的 SSL憑證。 

(3) LINE Developer網站上“Messaging settings”下的“Webhook URL”

是否填寫正確。https://(IoTstar web address)/webhook.php 

(4) IoTstar 軟體上於 “Settings”中 “Web” 頁面所填寫的 “IP/Domain 

Name” 資料是否正確。 

(5) IoTstar 軟體上於“Settings”中“Bot Service”頁面所填寫的“Channel 

ID”、“Channel secret”與“Channel access token”資料是否正確。 

(6) IoTstar GUI介面上 Service是否已啟動。 

 

 

2.7 WISE/PMC/PMD 控制器發送訊息至 IoTstar Bot Service設定 

使用者可於 WISE/PMC/PMD 控制器上進行設定，並透過 

IF-THEN-ELSE 規則驅動訊息發送，當控制器發送訊息時，就會透過

IoTstar Bot Service即時發送通知給 LINE使用者，而訊息的內容可包

含即時 I/O 通道或電力資料，另外 WISE 控制器亦提供影像資料傳送

功能以發送圖片或影片訊息給 LINE使用者。 

 

2.7.1 WISE-523x/WISE-224x 發送文字訊息設定 

i 登入 WISE 網頁，進入“IoT 平台設定”頁面，並點選左邊選單中

的“Bot Service訊息設定”來進行設定。 

 

 

圖 2-28：WISE網頁－Bot Service訊息設定頁面 (1) 
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ii 點選“新增訊息”，將出現 Bot Service訊息設定頁面。 

 

 

圖 2-29：WISE網頁－Bot Service訊息設定頁面 (2) 

 

iii 於 Bot Service訊息設定頁面上，“名稱”及“備註”欄位內輸入相關

資訊，“內容”欄位輸入訊息內容，訊息內容可使用“即時變數編輯

器”來進行變數插入，以夾帶即時 I/O 通道數據，最後點選“確定”

按鈕完成設定。 

 

 

圖 2-30：WISE網頁－Bot Service訊息設定頁面 (3) 
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iv 回到“Bot Service訊息設定”頁面，確認所有 Bot Service訊息設

定完成後，點選“儲存”按鈕即可儲存所有Bot Service訊息設定。 

 

 

圖 2-31：WISE網頁－Bot Service訊息設定頁面 (4) 

 

v 進入“邏輯規則設定”頁面，並點選“新增規則”，將出現規則設定

頁面，可點選 THEN/ELSE下的“Bot Service”選項作為執行動作

來建立觸發條件，當條件觸發時，使用者即可於 Bot Service聊

天室中收到即時訊息。 

 

 

圖 2-32：WISE網頁－Bot Service訊息規則設定 

  



ICP DAS IoTstar Bot Service User Manual 
 

 
 

http://iotstar.icpdas.com 

 
 

29 

2.7.2 WISE-523x/WISE-224x 發送圖片或影片訊息設定 

i 登入 WISE 網頁，進入“IoT 平台設定”頁面，並點選左邊選單中

的“影像資料傳送設定”來進行設定。 

 

 

圖 2-33：WISE網頁－Bot Service轉發設定頁面 (1) 

 

ii 點選“影像資料傳送設定”頁面右上方的頁籤，選擇要設定的影像

資料來源，再點選“設定”，將出現影像資料來源的設定頁面。 

 

 
圖 2-34：WISE網頁－Bot Service轉發設定頁面 (2) 
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iii 於影像資料設定頁面的“功能狀態”欄位上勾選“啟用”，並於“附帶

訊息內容”欄位輸入訊息內容，接續在“Bot Service”欄位上勾選

“轉發至 Bot Service”，並點選“確定”按鈕以完成設定。 

 

 

圖 2-35：WISE網頁－Bot Service轉發設定頁面 (3) 

 

iv 設定完成後，當WISE取得影像資料來源的照片或錄影時，WISE

會將照片或影片連同設定的訊息內容，即時發送至使用者的 Bot 

Service聊天室中。 
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2.7.3 PMC-523x/PMC-224x/PMD 發送文字訊息設定 

i 登入 PMC/PMD網頁，進入“IoT 平台設定”頁面，並點選左邊選

單中的“Bot Service訊息設定”來進行設定。 

 

 

圖 2-36：PMC/PMD網頁－Bot Service訊息設定頁面 (1) 

 

ii 點選“新增訊息”，將出現 Bot Service訊息設定頁面。 

 

 

圖 2-37：PMC/PMD網頁－Bot Service訊息設定頁面 (2) 
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iii 於 Bot Service訊息設定頁面上，“名稱”及“備註”欄位內輸入相關

資訊，“內容”欄位輸入訊息內容，訊息內容可使用“即時變數編輯

器”來進行變數插入，以夾帶即時 I/O 通道或電力數據，最後點

選“確定”按鈕完成設定。 

 

 

圖 2-38：PMC/PMD網頁－Bot Service訊息設定頁面 (3) 

 

iv 回到“Bot Service訊息設定”頁面，確認所有 Bot Service訊息設

定完成後，點選“儲存”按鈕即可儲存所有Bot Service訊息設定。 

 

 

圖 2-39：PMC/PMD網頁－Bot Service訊息設定頁面 (4) 
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v 進入“邏輯規則設定”頁面，並點選“新增規則”，將出現規則資訊

設定頁面，可點選 THEN/ELSE 下的“Bot Service”選項作為執行

動作來建立觸發條件，當條件觸發時，使用者即可於 Bot Service

聊天室中收到即時訊息。 

 

 

圖 2-40：PMC/PMD網頁－Bot Service訊息規則設定 

 

 

2.8 WISE/PMC/PMD 控制器即時資料傳送設定 

IoTstar Bot Service 上所顯示的通道資料皆為即時資料，因此需先

於WISE/PMC/PMD 控制器進行即時資料傳送設定，才能透過 IoTstar 

Bot Service 查看通道資料。 

 

2.8.1 WISE-523x/WISE-224x即時資料傳送設定 

i 登入WISE網頁，進入“IoT 平台設定”頁面。 

ii 點選左邊選單中的“即時資料傳送設定”來進行設定。 

iii 啟用功能並新增所要顯示的通道。 

iv 完成設定後按下“儲存”按鈕。 
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圖 2-41：WISE網頁－即時資料傳送設定 

 

 

2.8.2 PMC-523x/PMC-224x/PMD即時資料傳送設定 

i 登入 PMC/PMD網頁，進入“IoT 平台設定”頁面。 

ii 點選左邊選單中的“即時資料傳送設定”來進行設定。 

iii 啟用功能並新增所要顯示的通道。 

iv 完成設定後按下“儲存”按鈕。 

 

 

圖 2-42：PMC/PMD網頁－即時資料傳送設定 
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3 IoTstar Bot Service介面及功能 

當完成以上 LINE 相關帳號的申請與設定後，就可以開始進行個人的 LINE

帳號與 IoTstar 帳號連動，連動完成後，即可透過 Bot Service 聊天室進行與

WISE/PMC/PMD控制器的雙向溝通。IoTstar Bot Service提供以下功能： 

 監控 I/O 通道或電力資訊：查看所有 I/O 通道或電力的即時數值及變更

輸出 I/O通道的數值。 

 監控群組資訊：搭配 IoTstar的群組功能，可快速監控群組 I/O通道或電

力的即時數值。 

 控制器即時事件通知：可於WISE/PMC/PMD 控制器上設定事件訊息，

當條件成立時即立即發送訊息給所有連動的 LINE帳號聊天室中。 

 歷史控制器事件查詢：記錄由控制器所發送的事件訊息，並提供查看過

去各個控制器事件內容及影像的清單。 

以下將針對介面及功能進行說明。 

 

3.1 加入 Bot Service帳號並連動 

登入 IoTstar 網站，於左側目錄點選“系統資訊與設定”下的“帳號設

定”，並點選“Bot Service”清單右側 圖示來開啟 Bot Service 帳號的

二維條碼視窗，再使用 LINE APP 掃描並加入帳號。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-1：IoTstar網站開啟 Bot Service二維條碼視窗並掃描 
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加入帳號後，於 Bot Service聊天室中選擇語言及要連動的 IoTstar

帳號。 

 

 

圖 3-2：Bot Service聊天室選擇語言及要連動的 IoTstar帳號訊息 

 

回到 IoTstar網站的“Bot Service”清單，於“狀態”欄位啟用要連動的

LINE帳號，即可完成 LINE帳號與 IoTstar帳號的連動，於此可管理連

動的 LINE帳號，並提供啟用/停用/刪除帳號及帳號名稱編輯等功能。 

 

 

圖 3-3：IoTstar網站啟用 LINE帳號與 IoTstar帳號的連動 
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3.2 Bot Service聊天室介面說明 

完成帳號連動後，即可於 Bot Service聊天室下方選單看到功能選

單介面，共分為四大功能：通道、群組、事件及幫助，可點選各功能

進行動作。 

 

 

 

 

 

圖 3-4：Bot Service聊天室－介面說明 

  

LINE官方帳號名稱 

各功能產生訊息皆

會顯示於此欄中 

功能選單 

點選可開啟或關閉功能選單 

點選可開啟鍵盤輸入訊息 

(僅變更通道數值時需要使用) 
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3.3 通道/群組功能 

以下針對通道及群組功能產生的訊息進行說明： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-5：Bot Service聊天室－控制器清單 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-6：Bot Service聊天室－群組清單 

清單以 WISE/PMC/PMD控制器分類排序 控制器名稱 

清單以 I/O通道及電錶迴路群組分類排序 

群組名稱 

灰色表示控制器離線 
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圖 3-7：Bot Service聊天室－通道狀態清單 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-8：Bot Service聊天室－群組通道清單 

通道名稱及數值 

數值為 NULL表示該通道所在模組處於離線狀態 

灰色表示為該通道數值不可變更 

模組名稱及連線狀態 

通道名稱及數值 

灰色表示為該通道數值不可變更 

數值為 NULL表示該通道所在模組處於離線狀態 
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圖 3-9：Bot Service聊天室－變更通道狀態/數值 

 

※通道/群組功能中的通道要顯示於清單中，皆需先進行2.8 WISE/PMC/PMD 控

制器即時資料傳送設定，在設定中新增要查看的通道，通道才會顯示於通道清單

中，而群組通道清單，除了要先完成即時資料傳送設定外，還要於 IoTstar網站

的分群設定中，建立分群並於分群中新增已設定的通道，通道才會顯示於群組通

道清單中。 

 

 

3.4 即時事件通知功能 

使用者可於WISE/PMC/PMD控制器上進行事件通知設定，當事件

條件被觸發時，會即時發送通知訊息至使用者的 LINE聊天室中，另外

WISE控制器可搭配影像檔案轉發功能亦可發送圖片或影片訊息，相關

設定詳見 2.7 WISE/PMC/PMD 控制器發送訊息至 IoTstar Bot Service

設定。 

 

  

點選變更ON/OFF通道狀態 輸入文字變更通道數值 
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圖 3-10：Bot Service聊天室－即時事件通知訊息 

 

 

3.5 事件功能 

於選單中點選“事件”功能，會產生事件瀏覽功能選單，可選擇“時間

區間查詢”或“顯示最近 10筆”來查詢過去的事件紀錄。 

 

 
圖 3-11：Bot Service聊天室－事件瀏覽功能選單 

 

事件清單以每次 10筆為一個單位來顯示，如事件數量大於 10筆，

可點選“繼續顯示下 10筆”按鈕，即可繼續顯示接續的十筆事件，直到

沒有事件可產生。 

  

控制器名稱 

事件時間及 IoTstar帳號名稱 

文字訊息 

圖片/影片訊息 
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圖 3-12：Bot Service聊天室－事件清單訊息 

 

3.6 幫助功能 

於選單中點選“幫助”功能，會產生“幫助選單”訊息，提供使用者查

看目前使用的 IoTstar帳號名稱，並提供“帳號設定”、“語言設定”及“相

關資訊”等功能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-13：Bot Service聊天室－幫助選單訊息 

 

 切換帳號：一個 LINE帳號可以監控多個 IoTstar帳號，點選可切

換至其它已連動的 IoTstar帳號來使用。 

 新增帳號：一個 LINE帳號可以監控多個 IoTstar帳號，點選可新

增其他未連動的 IoTstar帳號。 

 通道排序：若啟用通道清單會依據模組排序，停用則依據通道於控

制器上的即時資料傳送設定排序。 

圖片/影片訊息：點擊可查看影像內容 文字訊息 

事件時間及 IoTstar帳號名稱 控制器名稱 

訊息編號 
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圖 3-14：Bot Service聊天室－通道排序功能差異 

  

停用通道排序 

啟用通道排序 
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附錄一：Let’s Encrypt免費 SSL憑證申請 

 Let’s Encrypt 是一個致力於提供免費、自動及開放的數位憑證認證機構

(Certificate Authority; CA)，其由 Internet Security Research Group (ISRG)提供

此服務，關於 Let’s Encrypt 的數位憑證認證機構(Certificate Authority; CA)如何

運行詳細內容，包括 Domain認證及憑證的發行與註銷，請參閱此處。 

 

 Let’s Encrypt 使用 ACME 協定來驗證 Domain 是否為使用者所控制及頒發

憑證，要使用其取得憑證需要選擇一個 ACME Client 軟體來使用，因此建議從

推薦清單中選擇一個適合 IoTstar 安裝環境的 ACME Client 軟體。以下將針對

win-acme此軟體來進行示範如何申請免費 SSL憑證，操作步驟如下： 

 

(1) 確認已安裝完成 IoTstar軟體並可使用，且確認 IoTstar網站已具有 Domain 

Name，才可向 Let’s Encrypt申請 SSL憑證。 

 

(執行以下步驟前，請確認不會再變更 IIS上相關設定及網站路徑位置，如已

執行以下步驟後有進行 IIS 設定變更，請刪除憑證並從步驟 4 開始重新建立

新的憑證，避免無法自動更新憑證。) 

 

(2) 下載 ACME Client 軟體：win-acme的最新 64或 32位元的 pluggable 版本

壓縮檔，建立一個資料夾於任意目錄下並將檔案解壓縮至此資料夾中(此目錄

位置確定後，請不要再隨意更動位置，建議可放 C:\Program Files或

C:\Program Files (x86)中)。 

 

(3) 於解壓縮的檔案中，對 wacs.exe點擊滑鼠右鍵，選擇“以系統管理員身分執

行”來開啟軟體，於軟體視窗中執行以下步驟完成 SSL憑證申請與建立： 

  

https://letsencrypt.org/
https://www.abetterinternet.org/about/
https://letsencrypt.org/how-it-works/
https://letsencrypt.org/docs/client-options/
https://github.com/PKISharp/win-acme/releases
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A. 選擇“N: Create new certificate (simple for IIS)”，來建立一個新的憑證。 

 

 

B. 選擇於 IIS上建立 IoTstar站台名稱的編號，為其申請憑證。 

 

 

C. 選擇“3: Pick *all* bindings”， 選擇 IoTstar網站的全部繫結。 
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D. 最後確認以上皆設定正確，輸入 Y，即會開始進行憑證建立，可於資訊

列中看到各項建立資訊及更新時間，完成後會自動回到原來的主選單。 

 

 

請注意： 

如為第一次使用 Let’s Encrypt會於開始執行前，要求提供一個 email地

址，用於自動更新失敗時的通知，另外要同意 Let’s Encrypt Subscriber 

Agreement 文件，才可接續動作。 

 

 

※申請次數限制： 

相同 Registered Domain 每週 20次 

相同 Domain Name 每週 5次 

相同 IP Address每三小時 10次 

因建立、更新都在此限制，請不要頻繁的申請。 

 

(4) 開啟“Internet Information Services (IIS) 管理員”，選擇 IoTstar站台，並點

選右側“繫結”，會看到已經自動產生一個 HTTPS 類型的繫結，點選“重新啟

動”再點選 HTTPS 的網站，確認是否可執行 IoTstar網站。 
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※錯誤排除：Port 443被占用問題 

A. 於“搜尋”輸入 cmd開啟“命令提示字元”，並輸入 netstat -ano。 

 

B. 尋找協定為 TCP，本機位址冒號後面的數字是 443 的資料，並將

其後方 PID 記錄下來。以下圖紅色方框處為例，圖中範例顯示的

PID為 4。 

 

 

 

C. 在"命令提示字元"視窗中輸入 tasklist /FI "PID eq 4" (4 請改為

上步驟自行紀錄下來的  PID)，結果呈現如下圖，映像名稱為

System，表示目前連接埠 443 已正常地被系統所使用，反之則被

其它程式佔用。 

 

 

 

D. 若結果為被其它程式佔用，請先關閉正在佔用的程式(映像名稱)，

再執行一次申請 SSL憑證的動作。 

 

(如有安裝 Skype則可能為此程式所占用，可於 Skype 中功能→設

定選項→進階→連線→使用 80 和 443 連接埠做為額外連入連線，

取消此選項的勾選。) 

 


